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Fonctionnement Informations utiles Prix d’achat Consommation
moyen (m*/pers./an)

{réearvoir ot cuvakts)

2. Toilettes munies d’un réservoir de 6 ou 9 litres

4. Toilettes munies d'un réservoir de 2,5 4 4 Imas et d'un accélérateur de débit (humtarl dans les conduites d’évacuation
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Informations utiles

Consommation
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6. Toilettes 2 litiére biomaitrisée (ou TLB)

Les TLB sont des tollettes ol I'on ajoute aux
selles quatidiennes un substrat organique riche
en carbone (sclure de bols, végétaux broyés)
#ammr un mﬂang& seml- sume facile &

g K
pnunru d’una lunette umvennnnnam Une fols le
sea rempli, le vider sur le compost au Jardin,
rincer le seau a I'eau claire, Iemﬁﬂmmle
séchier. Unatrmesawpreridlapiaue du premier,
et ainsi de sulte.

Le mm@eﬂm présenle un
d'euros pour le
matériel.
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prétent sur

Mélanger les ; demande des
=etdn]ardhmlemmposhge TLB pendant
Itlpfnﬂﬂtmﬂ.B comme o une période.

s faral ier an d'un mols.

Comment améliorer votre installation actuelle ?

2. Modification du flotteur
Dans le cas de certains modéles de réservalr, i
#st possible de rédulre ls volume consomme a
chaque ringage e.n Il'lﬂdiﬂi.l‘-lt lﬂ‘l_uﬂm.lr Gn paut::
‘ainsi réguire la consommation
12) 46 Iitres.

4. Poids pour interrompre le ringage
d'un paﬂl pﬂlﬂs que mn’mm dans le

ou ﬁ‘apm sur la tnuqﬂs,.

'gaul contenu dans | réser-

Vellez a ce que levolume €01

voir ne dwienne pastrop
DIt Attantion - voir notes

Attention ; ce systeme fonc- €9

Téservolrs, mals pas avec

tous,

Quelques dizaines

Moins d'1 me,
De petites quanti-
185 d'eau sont

nécessaires pour
nettoyer le seau.
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reserveir de O limes)
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1. L’évacuation des anciens modéles de cuvettes nécessite une quantité d’eau optimale. gui est stipulée dans 1" agrément
plus de 6 hitres, le plus souvent 9 litres.

techmigue de la cuvette. Dans Ia plupart des

2. Toufes les canalisations ne sont pas congues pnur fonctionner avec des rincages a volume réduoit.

Pour eviter I"obetruction des canalizatio

s, 1l vaut muenx se renseigner avant d’nstaller un systéme d’économie d’ean

3. Dans tous les cas, Iutilisation d’eau de pluie pour le nngape des toilettes est préférable. car plus respectuense de environnement.
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Fonctionnement Informations utiles Prix d’achat Consommation
moyen (litres/min.)

fpour une pression d'emviron
3 bars dans les condultes)

2. Robinet normal

|l s'agit ’un robinet sans.
limiteur de debit ou autre
‘disposttif similaire.

Aparir €10 Jusqua 30 Umin

o g vl : [[mi‘
d& ﬁmfrala marrrmm surhrtslm T'utllise
nément avec ﬁ%itlimﬁ ystemes.

4. Robinet thermostatique

On peut régle lable la Grrapagmunpwd‘eaustd‘énetﬁedumltqua Apartirce €100 6/min
température de I'eau désirée.  1a température e réglée manuell — s

Bew umummmmmm Ies.







